Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	10.01.2015
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1.  Провести внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности (А, Б7), мастеру АДС Усинского газового участка филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»;
2.  Провести внеочередную проверку знаний в объеме должностных обязанностей, требований охраны труда личного состава АВР Усинского газового участка филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»;
3.  Провести внеплановый инструктаж по охране труда при выполнении работ по сливу конденсата газа из конденсатосборника;

4.  Провести дополнительные учебно-тренировочные занятия, по отработке действий;

5.  ИП Чаус А.Г. установить запорную арматуру (вентиль, кран) согласно типовому чертежу, разработанному проектно-сметной группой ОАО «Комигаз».
Извлеченные уроки:
Не допускать эксплуатацию ОПО при отсутствии предусмотренной проектной документацией запорной арматуры.
Выполнение газоопасных работ  по сливу конденсата  газа из конденсатосборника в соответствии с  производственной инструкции № 9 «По выполнению работ по откачке конденсата из конденсатосборника». 
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	Наименование организации:
	ИП Чаус А.Г.
	

	Ведомственная принадлежность:
	ИП Чаус А.Г.
	

	Место аварии:
	Промышленная база ИП «Чаус А.Г.», участок газораспределения базы
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При откручивании заглушки на конденсатосборнике рядом с ШРП, заглушку вырвало и под давлением струя газового конденсата воспламенилась от работающей горелки обогрева ШРП. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Экономический ущерб отсутствует.
Пострадало 3 человека.

1. Технические причины аварии:

1.1 Небезопасное расположение конденсатосборника по отношению к источнику открытого огня;

1.2 Отсутствие запорной арматуры (вентиля, крана) на конденсатосборнике для слива конденсата газа.

2. Организационные причины:
2.1. Неудовлетворительная организация газоопасных работ, выраженная в нарушении требовании безопасности при выполнении работ по сливу конденсата  газа из конденсатосборника
2.2.   не выполнение  п.143 раздела V «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"»

2.3. не выполнение  п. 4.8 производственной инструкции № 9 «По выполнению работ по откачке конденсата из конденсатосборника»;
2.4   не выполнение  п.З раздела 3 производственной инструкции № 14 «По охране труда при откачке конденсата из конденсатосборника на газопроводе высокого давления».

	


